Внимание: сборку производить должен квалифицированный специалист, специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.
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1.  С помощью евровинтов (4), шкантов (3) соедините между собой боковину правую, стяжки( верх/низ , бок средний  и боковину левую. 
2. Измеряйте диагональ.
3. С помощью гвоздей (1) закрепите заднюю стенку ДВП
4. К боковине средней прикрепите планку петельную для накладной петли (6)
5.  Установите полкодержатели (2) и установите на них полку переставную.
6. С помощью шурупов закрепить навесы металлические
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1. С помощью евровинтов (4), шкантов (3) соедините между собой боковину правую, стяжки (верх/низ), распор вертикальный и боковину левую. 
2. Измеряйте диагональ.
3. С помощью гвоздей (1) закрепите заднюю стенку ДВП 
4.  К распору вертикальному прикрепите планку петельную для накладной петли под фальшпанель (5)
5. . Установите полкодержатели (2) и установите на них полку переставную
6. С помощью шурупов закрепить навесы металлические
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1. С помощью шурупов соедините между 2 модуля. 
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2. [bookmark: _GoBack]Закрепить петли на фасадах, установить на петельную планку
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